
BARRIÈRES INFRAROUGES

0 PTEX Ax- 70T,Ax-1 g0T iîJl?iLLA'oN
Lire attentivement cette notice avant de procéder à I' installation

CARACTERISTIQUES
o Grande immunité au broui l lard, à la fumée et à la pluie. (Deux Jaisceaux synchronisés).

Portée effect ive 10 fois supérieure à la portée indiquée. Obligation de couper 2 faisceaux
simultanément pour déclencher I 'alarme.
Temps d' interruption des faisceaux : 50 à 500 mS. (ajustable).
Conception peu sensible au givrage. Procure un faisceau suff isamment puissant même
quand le boit ier est couvert de givre.
Boit ier polycarbonate : grande résistance aux chocs.
Points de test et autoprotection à l'ouverture.
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Les barrières infrarouges AX70T et AX130T lournissent une information d'alarme lorsque les faisceaux inférieurs et supérieurs sont coupés.
Portée maximale 21 m pour I'AX70T et 40 m I'AX'I307

ANGIES D'ALGôa€M€NT POSSIALE (AX70T e{ AX1æT)

1O" vertk=lemenl (t 5o)

1æ" horizs*alernertt (t 9O")
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o Uti l iser un poteau de 43 mm de diamètre.
o Laisser au moins 60 cm de câble à I 'extérieur du poteau pour le
câblage.
o Pour une instal lat ion à l ' intérieur des bâtiments faire un câblaqe de
type interphone ou téléphone.
Le câblage intérieur sera réal isé sous tube. Certains sites peuvent
amener à ut i l iser des câbles bl indés (ou arm.és) ou à enterrer les
câbles.
o Uti l iser le kit  de montage fourni avec l 'apparei l .
Dans tous les cas ut i l iser exclusivement du câble sous-écran.

AX70T 21 m

AX1 30T 40 m

sur  poleau
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DIMENSIONS DU POTEA_

a.  Soc le
b.  V iseur  d 'a l ignemenl
c .  Mi ro i r  ré f lec teur
d. Vis d'ajustement vert ical
e. Points Test
f .  LED d ' ind icat ion

émetteur-vert
récepteur-rouge

g.  Born ier
h.  Réglage de temps

d' interruption des faisceaux
i .  V is  de f ixat ion du détecteur
j.  Capot
k. Vis de f ixat ion caoot
l .  Abaque de sens ib i l i té
m.Plaque de f ixat ion.

n .  4  v is  de f ixat ion
o.  4  co l l ie rs  de f ixat ion sur

poleau
p. Vis de blocage
q.  4  v is  de f ixat ion de co l l ie rs

(M4X6)

Arr ière du capot
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Montage uniquement sur des sudaces sol ides S'assurer  qu 'aucune végétat ion (quel le  que

soi t  la  sa ison)  ne pu isse obturer  les  fa isceaux.
Eviter les ravons solaires directs ou réf léchis
f rappant  jus tê  les  ce l lu les  de détect ion.

Portée maximale
21 m oour  I 'AX7OT
40  m pou r  I 'AX130T
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plus ieurs  barr ieres sont  u t i l i sées ne
insta l ler  une dans le  champs d 'une
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Aorès I ' ins ta l la t ion.  assurez-
nemerrt par un lest de passa

Quand
pas en
aut re .

1 . Montage
su r  un  mur />]--M

$
0

1 . Montage sur poteau 2 ) "
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Fixer  les  co l l rers  sur  la  p laque
de f ixat ion avec les  4  v is  M4X6
fourn ies avec I 'apparer l .
P lacer  les  co l l ie rs  autour  du
ooteau et serrer fortement les
v is  de b locaqe.y': 
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Quand deux ensembles sont rns-
tal lés sur le même ooteau. alter-
ner les col l iers pour placer les
barrieres à la même hauteur. i

Dév isser  la  v is  in fer ieure e t  re t i rer  le  caoot .  Pu is
f ixat ion p lacée en bas et  à  dro i te .  Gl isser ' la  p laque
bas et  la  re t i rer .
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Passage pour  f i ls

Visser  so l idement  la  p laque de f ixat ion au mur  a  I 'a ide des v is
fourn ies.  S i  les  f i l s ,  sont  encast rés,  les  fa i re  passer  dans I 'ouver ture
prévue dans la  p laque avant  de vrsser  cet te  dern ière.

3.

Apres avo i r  in t rodui t  les  f i l s
instal ler et f ixer le détecteur

Exécuter  les  opérat ions d 'a l ignement  e t  de vér i f ica t ion,  s 'assurer  du
bon fonct ionnement .  Reolacer  le  couverc le  e t  ver rou i l le r  avec la  vrs
s i tuée sous le  bo i t ie r .  (Vo i r  5  "A l rqnement"  e t  7 .  "Vér i f ica t ion")

dev isser  la  v is  de
de f ixat ion vers  le

Decol ler  un
teurs  su ivan l

des deux obtura-
les  po in t i l lés .

In t rodui re  les  f i l s  dans les  oas-
saqes.  F in i r  en su ivant  les  ins-
t ruét ions 3-5 du "montaoe sur
un  mur " .

IMENTATION 1O à 30 VDC
NF

VDC. 0.2 A max.
TO PROTECTION

RECEPTEUR

ATTENTION

AUTOPROTECTION

EMETTEUR

o Serrer les vis d'auto prolection non util isées
r Lorsque deux ou plusieurs appareils sont util isés sur un seul

câble, la distance maxi de câblage est obtenue en divisant les
longueurs fournies ci-dessous par le nombre d'appareils.

. Longueur maxi entre la source et la barrière

Passase Poyll!

dans les  passages prévus sur  le  soc le ,
à  I 'a ide des v is  fourn ies.

Raccorder  les  f i l s  sur  le  born ier  (vor r  "BORNlER" pour  p lus de déta i ls . )

AX-7OT AX.13OT
Fil 1 2 V D C 2 4 V D C

0,33 mme 500 m 3000 m

0,52 mmz 800 m 4800 m

0,83 mmz 1200 m 7200 m

1,31  mma 2000 m 12000 m


